汕头市居住建筑节能设计报审表      

                                                 编号：                                                                                                

	建设单位
	
	建筑面积
	

	项目名称设计
	
	层数
	

	设计单位
	
	平均层高
	

	序号
	内容
	材料名称
	材料密度
	材料厚度
	计算指标
	符合情况

	备注



	1
	屋顶

隔热
	
	
	
	K=
D=
	
	K、D值为屋顶综合指标。

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	外墙
	
	
	
	K=
D=
	
	K、D值为外墙综合指标。

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	窗

墙

面

积

比
	各向
	窗面积
	外墙面面积
	窗墙面积比
	
	（1）、外墙面面积为该向外墙及门窗的总面积；

（2）、平均窗墙面积比为各朝向外窗总面积与外墙面面积的比值。

	
	
	东
	
	
	
	
	

	
	
	西
	
	
	
	
	

	
	
	南
	
	
	
	
	

	
	
	北
	
	
	
	
	

	
	
	平均窗墙面积比
	
	
	

	4
	天窗
	传热系数（K）
	遮阳系数（Sc）
	占屋面面积比
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	外窗
	类型
	
	
	综合遮阳系数（Sw）按整幢的窗面积进行加权平均。

	
	
	玻璃品种
	
	
	

	
	
	可开启面积
	占外窗比例（最小值）
	
	
	

	
	
	
	与所在房间地面面积比（最小值）
	
	
	

	
	
	设计气密性要求
	渗透量/时*米
	渗透量/时*平方
	
	

	
	
	
	1～9层
	
	1～9层
	
	
	

	
	
	
	10层及以上
	
	10层及以上
	
	
	

	
	
	综合遮阳系数（Sw）
	
	
	

	6
	节能评价
	当上述1～4项及Sw项中，有一项不满足要求时，应进行本项核算，并另附计算书。
	
	对比评定法

	7
	其它措施
	

	综合评价： 

设计师签字：         设计单位（公章）
	施工图审查机构意见：

审查师签字：         审查机构（公章）


本表一式三份，一份存审查机构，一份交建设单位，一份报建设行政主管部门

